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Utmutaté a biztonsagos miikddtetéshez

Kérjiik, a PiMagC Optimiser hasznélatanak megkezdése elétt figyelmesen
olvassa el az alabbi utmutatét. Keérjik, barmilyen elektromos eszkéz
mukddtetésekor kortiltekintéssel jarjon el.

Az elektromos aramutés elkerllése vegett az Optimiser
alapberendezését ne martsa vizbe, és tartsa szarazon.
Az Optimisert szaraz, kemény, sik fellileten hasznalja.
Ne takarja el a szell6z6nyilasokat, illetve ne mikddtesse az Optimisert
sokaig egyhuzamban, mert az a készUllék felmelegedését okozhatja.
Ha a berendezést nem hasznalja, vagy tisztitja, kapcsolja le az
elektromos haldzatrol.
A fedelet a hasznalat soran szorosan illessze a kancséra, a kancséba
ne helyezzen idegen anyagokat.
Ne hasznalja az Optimisert, ha annak egyik vezetéke megrongalodott,
ha a berendezés nem megfeleléen mikédik, vagy ha leejtette az
Optimisert.
A kancsot és a fedelet kézzel tisztitsa, gyengéd tisztitoszerrel és puha
szivaccsal, majd puha ruhaval térélje szarazra.
Mikodés kbzben ne hagyja fellgyelet nélkil az Optimisert.
Az Optimisert csak a PiMagC vizrendszer altal eldallitott PiMagC vizzel
hasznalja.
Ne toltse tul az Optimisert, és ne mukddtesse res kancsoval.
Ne helyezzen szilard anyagokat az Optimiser kancsoéjaba.
A kancsoban levd vizhez ne adjon semmilyen egyéb anyagot pl. cukor,
édesitészer, vitaminok, stb.
Ne hasznalja 80 rC-nal magasabb hémérsékletl vizzel, a kancsot ne
tegye sutébe.
Ne prébalja meg szétszerelni az alapberendezést.
Ne nyomjon meg a berendezésen egyszerre tébb gombot.
Ne hasznalja vagy tarolja az Optimisert poros vagy nedves helyen.
A pi-gylrdt cserélje évente vagy minden 200 Gzemora hasznalat utan.
Ne helyezze a PiMagC Optimisert

- szamitdégép vagy szamitdgép perifériak kézelébe

- televizio, VCR vagy VHS kazettak kozelébe



- er0s rezgésnek kitett felliletre vagy annak kbzelébe
- magneses kartyak, pl. bank- hitel- vagy beléptetdkartyak
kdzelébe, stb.

Figyelem: ha elektronikus gydgyaszati eszkdzzel, pl. szivritmus-
szabalyozoval, vagy magnesesen érzékeny implantatummal rendelkezik,
illetve ha terhessége els6 harmadaban van, a termék hasznalata el6tt kérje ki
orvosa tanacsat.

Az Optimiser hasznalatanak megkezdése el6tt

1. Kézzel tisztitsa meg a kancsoét, gyengéd tisztitdszert és puha ruhat
hasznalva.

2. Alaposan éblitse le.

3. Nyissa ki a rotort és a pi-gydr(t tartalmazo6 dobozt. Vizzel alaposan
Oblitse le.

4. Gy6zbdjon meg réla, hogy a gumigylrt megfelelden illeszkedik a rotor
szélei koral.

5. Arotort a sik oldalaval lefelé helyezze pi-gylrl belsejében talalhatéd
terllet k6zepébe.

6. A pi-gyur(t és a rotort helyezze a kancso aljanak kézepébe és a pi-
gyurut régzitse ugy, hogy az éramutato jarasaval megegyez6 iranyba
forgatja mindaddig, amig a helyére nem kattan.

7. A kancso6t gyengéden megrazva gy6z6djén meg arrdl, hogy a pi gyUru
megfelelOen illeszkedik-e.

8. Csatlakoztassa a PiMagC Optimisert a halozatra.

9. Akancsot toltse meg egy vagy ket liter, a PiMagC vizrendszer altal
eldallitott PiMagC vizzel. A vizszint ne érjen a kancsén talalhaté két
literes jeldlés folé.

10.Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy a kancsoéra erdsen illeszkedik-e a fedél, és
helyezze azt az Optimiser alapjara.

11.Ugyeljen arra, hogy ne folyjon viz az alapra. Ha mégis ez térténne, a
berendezést hizza ki a konnektorbdl, €s puha ruhaval térélje szarazra,
miel6tt Ujra hasznalatba venné.

12.Az ‘On/Off’ ki-be kapcsold gomb megnyomasaval kapcsolja be a
berendezést.

13.A ‘Mode’ gomb egyszeri megnyomasaval a kijelz6n megjelentik a
program idéméro (percben)

14. A ‘Start/Stop’ gomb megnyomasaval inditsa el az Optimisert.

15.Vérja meg, hogy az Optimiser befejezze a programot, ez altaldban kb.
kilenc percig tart.

16.Ezt az Oblitévizet 6ntse ki, ezutan az Optimiser hasznalatra kész.

Figyelem! A pi-gydr(t ne tisztitsa szappannal vagy tisztitdszerrel! Az
Optimiser els6 hasznalata el6tt, vagy ha régéta hasznalta, a vizben
részecskék jelenhetnek meg. Ezek a részecskék artalmatlanok, de
elképzelhet6, hogy az Optimisert tdbbszor is ki kell dbliteni, mire eltdnnek.



Az Optimiser hasznalata

Kdvesse a fentebb leirt IEpéseket. Nem fontos minden alkalommal egy teljes
kancso vizet felhasznalni, azonban ne mikddtesse kevesebb, mint fél kancsé
vizzel, illetve ne télise a ket literes vizszintjeldlés folé. Az optimalizalas
megkezdésekor a digitalis kijelzén a ‘9’-es szam jelenik meg, amely ezutéan a
‘0’ (nulla) értékig szamlal vissza. Amikor az érték eléri a ‘0’ értéket, a
berendezés sipolé hangot hallat, amely az optimalizalasi program végét jelzi.
Ekkor a ki-bekapcsold gomb lenyomasaval allitsa le a berendezést.

Figyelem! Mlkddés kézben a kancs6t nem szabad eltavolitani! Ha barmikor
meg akarja szakitani az optimalizalasi programot, ezt a ’Start/Stop’ gomb
megnyomasaval teheti meg.

Viz kidntése a kancsobol

Az Optimiser boritasan két grafikus jel talalhat6. Ha a bal oldalon talalhaté
jelet a nyél tetején talalhaté ponttal egy vonalba hozza, ezzel elzarja a kancs6
kidmlbnyilasat.

Uzemoéra szamlalé

A PiMagC Optimiser egy olyan kijelzd funkciéval is rendelkezik, amely
szamlalja, hogy hany ora (izemideig mikddtette a berendezeést. Igy On mindig
tudni fogja, mikor kell cserélni a megfelel6 alkatrészeket, illetve, hogy az On
csaladja milyen gyakran iszik optimalizalt vizet.

Az 6ra szamlalo ellenérzése

1. Nyomja meg az 'On/Off gombot egyszer.

2. Nyomja meg a 'Mode’ gombot egyszer.

3. Nyomja meg még egyszer a 'Mode’ gombot és kb. 6t masodpercig
tartsa lenyomva. A kijelzon megjelenik egy szam, amely azoknak az
egesz Oraknak a szamat mutatja, ameddig On az Optimisert hasznalta.

A kijelz6n nem jelenik meg szam mindaddig, amig On az Optimisert

legalabb egy 6raig nem hasznalta. Javasoljuk, hogy rendszeresen

ellenérizze ezt az értéket, és a pi-gylrut legalabb évente egyszer, illetve
minden 200 lGzemora utan cserélje.

Napi karbantartas
Az Optimiser hasznalatanak befejeztével kapcsolja le a berendezést a
halézatrdl, és vegye le a kancsot. Az alaprészt mindig tartsa szarazon és
vizszintes helyzetben. A legjobb eredményekért tegye a kdvetkezoket:
* Vegye le a pi-gydrt.
* Gyengéden razza meg, hogy eltavolitsa a felesleges nedvességet, és
* Helyezze egy tiszta, szaraz ruhara szaradni a napi hasznélat utan.

Havonkénti karbantartas

Vegye le a pi-gy(ruit a kancsordl. Ha a pi-gy(rd felszine elszinez6dott (ez
leginkabb akkor fordul el6, ha nem a Nikken PiMagC vizrendszer altal
eldallitott PiMagC vizet hasznal), egy puha kefével folyd viz alatt tisztitsa.
Gyengéden surolja le és Oblitse le.



A rotort legalabb havonta tisztitsa Ugy, hogy egy vizes szivaccsal a teljes
rotort (a lapatokat, a fels6 €s az alsé oldalat) térdlje at. Miel6tt visszahelyezné
a berendezésbe, alaposan éblitse le. A pi-gy(ru es a rotor megtisztitasa utan
azokat helyezze vissza a kancséba és t6ltse meg PiMagC vizzel a
maximumot jelzd vonalig (két liter). Futtasson le egy programot a
berendezésen, majd 6ntse ki a tartalmat, még egyszer 6blitse ki a kancsot, és
hagyja megszaradni.

Figyelem! A pi-gydrtt ne tisztitsa szappannal vagy tisztitészerrel, illetve 80rC
feletti h6mérsékletd vizzel.

Alkatrészek cseréje

A pi-gylrat rendszeresen cserélni kell, annak életkora vagy a hasznalati
munkaorak fliggvenyében. Evente egyszer, vagy minden 200 tzemora utan a
gyurut cserélni kell. Tovabbi Utmutatasért lasd az Uzeméra szamlalé c. részt.
Az Optimiser hasznalata kdzben a rotor a pi-gyUriben ringd mozgast végez.
Ha a rotor mar nem végez ringé mozgast, az azt jelenti, hogy le kell cserélni.

Hibak kijavitasa

Az Optimiser nem miukodik, ha megnyomom a ’Start/Stop’ gombot

* Ellendrizze, hogy az Optimiser be van-e dugva a konnektorba.

+ Ha az On otthonaban egy esetleges dramkimaradas kdvetkezett be,
ajanlatos az Optimisert kihizni, majd visszadugni a konnektorba.
Ezutan Ujra nyomja meg az 'On/Off’, majd a 'Mode’ és a ’Start/Stop’
gombokat.

Az Optimiser miikédik, de a viz nem mozog a kancséban
* Ellendrizze, hogy a rotor benne van-e a pi-gyUrtben.
* Ellendrizze, hogy a pi-gydrd megfeleléen van-e rdgzitve a kancséban.

Az Optimisernek szokatlan hangja van
* Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy elegendd viz van-e a kancséban.
* Ellendrizze, hogy a kancséba nem kerult-e bele valamilyen idegen
anyag.
* Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy a szilikon gumigylri megfelel6en
illeszkedik-e a rotorra.

A viz nem jo izQ
* Ha el6szér hasznalja az Optimisert (vagy hosszu ideig nem hasznalta),
keérjuk, kovesse Az Optimiser hasznalatdnak megkezdése el6tt’ cimu
részben foglalt Iépéseket. )
* Ne hasznaljon mast, mint a Nikken PiMagC vizrendszer altal el6allitott
PiMagC vizet.

A viznek furcsa szine van és zavaros/illedékes
* Ellendrizze, hogy a pi gyUru tiszta-e. A tisztitas 1épéseit lasd a
’Karbantartas’ cimd részben.



* Ha el6sz6r hasznalja az Optimisert (vagy egy jo ideje nem hasznalta),
el6fordulhat, hogy a viz elszinezédik. A berendezés tisztitdsanak
lépéseit lasd 'Az Optimiser hasznalatanak megkezdése elétt’ cimd
részben.

Az optimalizalt viz fogyasztasa és tarolasa
Az optimalizalt PiMagC vizet tarolhatja h(t6ben, igy az meg6rzi frissességét
es izét.

A PiMagC Optimalizal6 jellemzéi

Alap: 20 x14x 33,5cm
Kancso: 19x12,5x 25,5 cm
Sdaly: 2,5 kg

Kapacitas: 21

Optimalizalasi program 9 perc
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